Installation de I'appareil Installazione dell'unita

Installation of the AP-700 Das AP-700 Installieren Instalacion de AP-700

AP-700 AP-700

HINWEIS:
Lesen Sie vor der Installation und Verwendung dieses Produkts die wichti-
gen Informationen im Handbuch Safety and Regulatory Compliance Guide.

NOTA:
Prima dell’installazione e dell’utilizzo del prodotto, consultare il docu-
mento Safety and Regulatory Compliance Guide.

NOTE: REMARQUE:
Before installing and using this product, see the Safety and Regulatory Avant d’installer et d’utiliser ce produit, consultez le manuel Safety and
Compliance Guide. Regulatory Compliance Guide.

NOTA: EE

Antes de instalar y utilizar este producto, consulte el manual Safety and COREEA VR —ILL TEAT A=, [Safety and Regulatory
Regulatory Compliance Guide. Compliance Guidel.

1 Verlfy Kit Contents
AP-700 unit with integrated 802.11a/b/g radio and Power over Ethernet
(PoE) support
¢ Mounting plate for wall or ceiling mounting

Vérification du contenu du kit

«  Périphérique AP-700 avec radio 802.11a/b/g intégrée et prise en charge de
PoE (Power over Ethernet)

¢ Plaque de montage mural ou au plafond

Verifica del contenuto del kit

. Unita AP-700 con dispositivi radio integrati 802.11a/b/g nonché supporto
Power over Ethernet (PoE)

. Piastra per il fissaggio a parete o a soffitto

Inhalt des Kits Uberpriifen

e AP-700-Gerat mit integrierten 802.11a/b/g Radio und PoE-Unterstitzung
(Power over Ethernet, Stromversorgung Uber das Ethernet-Kabel)

«  Befestigungsplatte zur Wand- oder Deckenmontage

Comprobacion del contenido del kit

¢ Unidad AP-700 con radio 802.11a/b/g integrada, compatible con Power over
Ethernet (PoE).
¢ Placa de montaje para techo o pared.
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Addltlonal Items Required Eléments supplémentaires requis Componenti aggiuntivi necessari o T '}ﬁ i 5 Weitere Anforderungen Elementos adicionales necesarios i i1,

Windows® 95 or higher PC with CD-ROM drive + Ordinateur doté de Windows® 95 ou d’une version ultérieure avec lecteur de *  PCdotato di unita CD-ROM e sistema operativo Windows™ 95 o versione L —I" o '\ «  PC mit Windows® 95 oder héher und CD-ROM Laufwerk «  PC con Windows® 95 o posterior y unidad de CD-ROM % DDHEZ LD ®
*  Across-over Ethernet cable to initialize the unit CD-ROM successiva ,Ir."E . 5’,? 1 »  Cross-Over-Ethernet-Kabel zum Initialisieren des Gerats *  Un cable Ethernet cruzado para iniciar la unidad CD-RON F5 A J 23 L 1= Windows™ 95 LI PC X
. M|CrOSoﬂ® IE 6 with Service Pack 1 or later and patch Q323308 or ¢+ Cable de relais Ethernet pour initialiser le péeriphérique *  Uncavo ethernet incrOCi®at° (cross-over) per l'inizializzazione dellunita T : «  Microsoft® IE 6 mit Service Pack 1 oder héher und Patch Q323308 «  Microsoft® IE 6 con Serwce Pack 1 o version posterior y parche Q323308, 0 =vk 7&'—@*)]3)11[:?’67“_&50)7 AR F—/— Ethernet 7—J L

Netscape® 7.1 or higher web browser «  Navigateur Web Microsoft® IE 6 avec Service Féack 1 ou une version . gr?(,)zvésg%rsweb Mlcr'(\)lsct)ft IE®6 ;:oln Service Pack 1 o superiore e patch = oder Netscape® 7.1 oder héher als Webbrowser explorador Web Netscape® 7.1 o posterior m'i"OSOfé 7'5 ?j?jg'&ebpgk %7)_;_’1 &Ny F Q323308 Fizl&
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Insert the CD into your computer's CD-ROM drive and install the software and Installation du logiciel et de la documentation Inserire il CD nell'unita CD-ROM del computer e installare il software, nonché la 1 Z . = G Legen Sie die CD in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers ein, Int;o uzca €% en la unidad de &L- €1 equipo € instale el software y . o _
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The Scan Tool program, Help files, and User Guide are added to the
Start > All Programs > ORiNOCO menu.
In addition, software and documentation are installed in the following locations:
¢ ScanTool: C:\Program Files\ORiNOCO\AP-700.
¢ Help files: C:\Program Files\ORiINOCO\AP-700\HTML
¢ User Guide: C:\Program Files\ORiNOCO\AP-700\PDF
«  Safety and Regulatory Compliance Guide:
C:\Program Files\ORiNOCO\AP-700\PDF

3 Mount the AP-700

Conduct a site survey to determine the best location for your device. Once you

have chosen a final location for your unit, mount the AP-700 to a wall or a T-bar

ceiling as follows:

To mount the AP-700 to a ceiling:

1. Attach the mounting plate to the bottom of the AP-700 by lining up the
keyholes and attaching it with two screws.

2. Snap the tabs onto the ceiling T-bar. Rotate the AP-700 until it snaps on to
the T-bar.

Insérez le CD-ROM dans le lecteur de I'ordinateur et installez le logiciel et la
documentation.
Le programme ScanTool, les fichiers d’aide et le Guide de I'utilisateur sont
ajoutés au menu Démarrer > Tous les programmes > ORINOCO.
Par ailleurs, le logiciel et la documentation sont installés aux emplacements
suivants :
¢ ScanTool : C:\Program Files\ORiNOCO\AP-700.
*  Fichiers d'aide : C:\Program Files\ORiINOCO\AP-700\HTML
¢ Guide de I'utilisateur : C:\Program Files\ORiINOCO\AP-700\PDF
¢  Safety and Regulatory Compliance Guide :
C:\Program Files\ORiNOCO\AP-700\PDF

Montage du périphérique AP-700

Effectuez une étude de site afin de déterminer le meilleur emplacement de

votre périphérique. Apres avoir choisi I'emplacement final du périphérique, fixez

I’AP-700 sur un mur ou un plafond comportant un profil en T comme suit :

Pour fixer le périphérique AP-700 au plafond :

1. Fixez la plaque de montage en bas de I'’AP-700 en alignant les entailles en
forme de trou et en I'attachant au moyen des deux vis.

Al menu Start > Programmi > ORiINOCO vengono aggiunti i collegamenti al

programma ScanTool, ai file della Guida e alla Guida per I'utente. Inoltre, il

software e la documentazione relativa vengono installati nelle posizioni seguenti:

¢ ScanTool: C:\Programmi\ORiINOCO\AP-700.

¢ File della Guida: C:\Programmi\ORiNOCO\AP-700\HTML

¢ Guida per l'utente: C:\Programmi\ORiNOCO\AP-700\PDF

«  Safety and Regulatory Compliance Guide (Guida per la sicurezza e la
conformita alle normative): C:\Programmi\ORiNOCO\AP-700\PDF

Fissaggio dell’unita AP-700

Ispezionare il locale per stabilire la posizione piu appropriata per il dispositivo. Una

volta effettuata tale scelta, fissare I'unita AP-700 ad una parete o al soffitto

mediante una barra di fissaggio a T come illustrato di seguito:

Fissaggio dell’'unita AP-700 al soffitto:

1. Montare la piastra di fissaggio sulla base dell’'unita AP-700 allineando le
scanalature e fissandola mediante due viti.

2. Far scattare le linguette in posizione di fissaggio sulla barra a T. Ruotare I'unita
AP-700 finché non scatta in posizione di fissaggio sulla barra a T.

Fissaggio dell'unita AP-700 a parete:
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Das Programm Scan Tool, die Hilfedateien und das Handbuch werden

dem Meni Start > Programme > ORiINOCO hinzugefgt.

Aufzerdem werden die Software und Dokumentation in folgenden Verzeichnissen

installiert:

¢ ScanTool: C:\Programme\ORiNOCO\AP-700.

¢ Hilfedateien: C:\Programme\ORiNOCO\AP-700\HTML

¢ Benutzerhandbuch: C:\Programme\ORiNOCO\AP-700\PDF

« Safety and Regulatory Compliance Guide:
C:\Programme\ORiNOCO\AP-700\PDF

AP-700 montieren

Suchen Sie nach einem geeigneten Standort fur das Gerat. Wenn Sie einen

Standort ausgewabhlt haben, befestigen Sie das AP-700 wie folgt an der Wand

oder einem T-Stahltrager an der Decke:

So befestigen Sie das AP-700 an der Decke:

1. Schrauben Sie die Befestigungsplatte unten am AP-700 an, indem Sie die
Locher ausrichten und mit den zwei Schrauben befestigen.

2. Rasten Sie die Laschen am T-Stahltrager an der Decke ein. Drehen Sie
das AP-700, bis es am T-Stahltrédger eingerastet ist.

El programa ScanTool, los archivos de ayuda y el manual del usuario se afiaden

al menu Inicio > Todos los programas > ORINOCO.

Ademas, el software y la documentacion se instalan en las siguientes

ubicaciones:

¢ ScanTool: C:\Archivos de programa\ORiNOCO\AP-700.

* Archivos de Ayuda: C:\Archivos de programa Files\ORiINOCO\
AP-700\HTML

¢ Manual de usuario: C:\Archivos de programa\ORiNOCO\
AP-700\PDF

«  Safety and Regulatory Compliance Guide (Manual de seguridad y
cumplimiento de la normativa):
C:\Archivos de programa\ORiNOCO\AP-700\PDF

Montaje de la unidad AP-700

Realice una inspeccion del lugar para determinar la mejor ubicacion para el
dispositivo. Una vez seleccionada la ubicacion definitiva para la unidad, realice el
montaje de AP-700 en la pared o en el techo con una barra en T segln se indica
a continuacion:

Para montar la unidad AP-700 en el techo:

AR R=ILLET,
ScanTool 7RG S L, ANTIT7AIL, BELUVA—F—HA KA
[RE—F] > [TRTOTOS S5 L] > [ORINOCO] * = a—IZEBMENFET,
ébks VILDITERZATIDBRDIGHIZCA VA C—ILENET,
ScanTool : C:\Program Files\ORiNOCO\AP-700
AT T 74l : C:\Program Files\ORINOCO\AP-700\HTML
aA—4H—AH4A K :C:\Program Files\ORiNOCO\AP-700\PDF
Safety and Regulatory Compliance Guide:
C:\Program Files\ORiNOCO\AP-700PDF
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To mount the AP-700 to a wall: 2. Enclenchez les ergots sur le profilé en T du plafond. Faites pivoter le 1. Montare la piastra di fissaggio su una parete. Le sporgenze da inserire nelle = ) : _ 1. Fije la placa de montaje a la base de la unidad AP-700 alineando los Nl EHRAHBET .
1. Putthe mounting plate up to the wall. The knobs that fit into the keyholes on périphérique AP-700 jusqu’a ce qu'il s’enclenche sur le profilen T. scanalature dell'unita AP-700 devono essere allineate in senso verticale. e So befestlger? Slg das AP.-7OO an der Wangl. . ) _ agujeros de referencia e introduciendo dos tornillos. AP-700 EEBEIZERY {1+ 3115 -
the AP-700 should be in a vertical line. Pour fixer le périphérique AP-700 au mur : 2. Fissare la piastra saldamente utilizzando delle viti. o 47 e s s | s v 1. H_alt_en sle .qlle Befestigungsplatte an die Wand. Qle Aufhgngev_o_mchtungen, 2. Introduzca las lengiietas en la barra en T para techo. Gire la unidad 1 myY 1;1;’5_(%“(_ " ‘C%?J AP-700 DEL YA FRIZIEE S ) THBEEI= 1
2. Screw through the mounting plate. 1. Placez la plaque de montage sur le mur. Les boutons qui entrent dans les 3. Posizionare I'unita AP sulla piastra di fissaggio. Orientare I'unita AP in modo che T e die in die Locher am AP-700 passen, soliten vertikal in einer Linie AP-700 hasta que encaje la barraen T. L ZE50=L i; - ° A= Bi-e
3. Place the AP up against the mounting plate. Orient the AP with the long entailles en forme de trou du périphérique AP-700 doivent étre positionnés il pannello di accesso lungo si trovi in posizione verticale con i connettori sul lato ™ (twan F aiems atomasonty ausgerichtet sein. _ Para montar la unidad AP-700 en la pared: L o S
access vertical, with the connectors facing right. verticalement. destro. ¥ gt ol P o ————— i 2 2. Schrauben Sie die Befestigungsplatte an. _ _ 1. SitGe la placa de montaje en la pared. Los salientes que se introducen en los 2. B L) H(ﬂ’i?* JTEELET, o -
You can optionally install external antennas on the AP-700. Refer to the AP-700 2. Vissez sur la plaque de montage. Facoltativamente, & possibile installare sull'unita AP-700 da antenne esterne. Per ey e iias 3. Positionieren Sie das AP auf der Befestigungsplatte. Richten Sie das AP agujeros de la unidad AP-700 deben estar en linea vertical. 3. I ) ﬁ(ﬂf;} ;P\EEEE LET. AP & 3T IDERISKD &S ISHER
User Guide for installation instructions. 3.  Placez le périphérique AP contre la plaque de montage. Orientez le le relative istruzioni di montaggio, consultare il documento AP-700 User Guide :':; j2s =8 1 ‘_\ s krT.m der langen SAelte vertikal alfl:,)v;gt(;e.l die I,ﬁnscthDs'se rechts sein sollten. 2. Atornille la placa de montaje. IZMEIFTL &L,
4 Cable the AP-700 péripherique AP en plagant 'acces long verticalement, les connecteurs (Guida per l'utente AP-700). E 3 Ir:gtaltlagt?oe:s:)r:tvsg?:unn;ingsgeimSie o API-n7S(;3 Lllesr::-GuIiZe 3. sitte la unidad AP sobre la placa de montaje. Oriente la unidad AP de forma 4 AP-700 DERES
' - faisant face au coté droit. Cablaggio dell’unita AP-700 i 9 : que el panel de acceso alargado quede vertical y los conectores situados a la X o L
1. Provide power to the unit as follows: Vous pouvez également installer antennes sur le périphérique AP-700. Pour les o _ o . G Das AP-700 anschliefen derecha. 1. ROFIRTLI=v H*E'ﬁétﬁﬁ}'i?x . .
A. If not using PoE, plug the power cord into the power jack and connect instructions d'installation, consultez le manuel AP-700 User Guide. 1. Fornire Iallme.nta.?lone all'unita nel quo segb.len.te. . . . ;.r.. £ e . . oy . De forma opcional, puede instalar antenas externas en la unidad AP-700. A. PoE ZEALAMEEE. BRI-FETRI v v I (CELARA, 2
the unit to an AC power outlet (100/240V, 50-60Hz). . . o A. S.e non si utl.llzza PoE_, cpllegare il cayo (_Jh\allmentazmne aI_I'ln_gresso j_ack 1. SchlieRen Slg das Ggrat wie folgt an die Strom\{ersorgung an: . Consulte el manual AP-700 User Guide (Manual de usuario de AP-700) para =w k% AC BRIt b (100 - 240V.50 - 60Hz) IZHEELET,
B. If using PoE, connect power to the unit from a DC injector device, such Cablage du périphérique AP-700 di alimentazione e quindi connettere I'unita ad una presa di alimentazione st A. Wenn Sie PoE nicht vervyendeq, stecken Sie das Stromkabel in den obtener las instrucciones de instalacién. B. PoE #EAT 5BEIL. 1-Port Active Ethernet DC Injector /\NT 7%
as the 1-Port Active Ethernet DC Injector hub. 1. Alimentez le périphérique comme suit : direte (100/240V, 50-60Hz). Stromanschluss am Gerat und in eine Steckdose (100/240V, 50-60Hz). .. EDERA VST I TNARICBREEHELET.
A. Sivous nutilisez pas PoE, branchez le cordon d’alimentation sur la B. Se si utilizza PoE, alimentare I'unita mediante un erogatore di corrente R B. Wenn Sie PoE verwenden, schlieBen Sie das Gerét tiber einen Conexion de AP-700 FE . TLFLIZ AP ERYMIFBESIL. PoE FEETBLENS Y E

Note: If you are installing the AP in a plenum, you must use PoE.
2. Optionally, connect an RS-232 cable to the RS-232 console port.

prise d’alimentation et branchez le périphérique sur une prise de

continua, ad esempio un dispositivo hub 1-Port Active Ethernet DC

Option B

DC-Injector wie den 1-Port Active Ethernet DC Injector Hub an.

1. Suministre alimentacion a la unidad como se indica a continuacion:

R

) . courant (100/240 V, 50-60 Hz). Injector. Note: Wenn Sie das AP in einem Verteilerkanal installieren, miissen A. Sino esta utilizando PoE, conecte el cable de alimentacion al enchufe y _ —ILE Y L— b +
3. Wait for the power LED to turn green before proceeding. i N ) ) L . . Note: Se Iunita AP viene collocata in un’intercapedine. & o - ’ . ; i 2. FizlX. RS-232 & JL%F RS-232 OV Y—I)LIR—MIZERLET,
' E pedine, € necessario utilizzare Miayes Moot 0 4 conecte la unidad a una salida de corriente alterna (100/240V, 50- - < — &, - —
4. Connect the AP-700 LAN port to a stand-alone PC using a cross-over B. S,' vous utiisez PoE, branchez I'alimentation sur le pgnphenque a partir PoE - i) Sie PoE verwenden. 60H ( 3. EiR LED FBICRIT L THORDFIEICEAFT,
Ethernet cable, or to a network hub or switch d'un injecteur CC, tel que le concentrateur 1-Port Active Ethernet DC o . . = 9 L e 2. Sie konnen auch ein RS-232-Kabel an den RS-232-Anschluss der Konsole 2)- 4. HZBRF—/N— Ethernet 7— F)LEFEE LT, AP-700 D LAN R— +%
5. Whenthe RS 2’32 cable is not connected omj may optionally install a securit Injector (injecteur CC Active Ethernet a un port). 2. Facoltativamente, € possibile collegare un cavo RS-232 alla porta della console 1 — [l anschlieRen. B. Siesta utilizando PoE, conecte la fuente de energia a la unidad a través ZEURTFOUD PC ok hTI—H NTEI LR A v F =5k LT
. Y y Op y Yy Note: Si vous installez le périphérique AP dans un espace de répartition RS-232. 3. Fahren Sie erst fort, wenn die LED fir die Stromanzeige griin leuchtet. de un inyector de corriente continua, como el dispositivo 1-Port Active

cover to prevent access to the power and LAN ports, and the reset and reload

buttons:

— Slide the hinging end of the security cover into the hole on the rear panel
of the AP-700 to the left of the connectors.

— Use two screws to attach the right side of the security cover to the
RS-232 screw holes on the rear panel of the AP-700.

5 Initialize the AP-700

There are two ways to initialize the AP:
A. Ifthe AP is connected to a stand-alone PC using the cross-over
Ethernet cable, see Option A below.
B. If the AP is connected to a DHCP server on the same subnet as your
computer, see Option B below.

d’air, vous devez utiliser PoE.

2. Vous pouvez brancher un céble RS-232 sur le port de la console RS-232.

Attendez que LED (témoin d’alimentation) soit vert pour continuer.

4. Branchez le port LAN (réseau local du périphérique) AP-700 & un ordinateur
autonome en utilisant un céble de relais Ethernet, ou & un concentrateur ou
commutateur de réseau.

5. Lorsque le cable RS-232 n’est pas branché, vous pouvez installer un capot
de sécurité pour interdire I'accés aux ports d’alimentation et LAN, ainsi qu’aux
boutons de réinitialisation et de recharge :

— Faites glisser I'extrémité rabattable du capot de sécurité dans le trou
situé sur le panneau arriére du périphériqgue AP-700 & gauche des
connecteurs.

w

3. Prima di proseguire, attendere che il LED di accensione diventi verde.
4. Collegare la porta LAN dell’'unita AP-700 ad un PC isolato mediante un cavo

ethernet incrociato (cross-over), oppure ad un hub o ad un commutatore di rete.

5. Facoltativamente e se il cavo RS-232 non é collegato, € possibile montare un
pannello di protezione per impedire I'accesso all'alimentazione e alle porte LAN,
nonché ai pulsanti di reimpostazione e di ricarica:

— Far scorrere I'estremita incernierata del pannello di protezione nel foro
posto sul lato posteriore dell’'unita AP-700, a sinistra dei connettori.

— Fissare il lato destro del pannello di protezione ai fori di fissaggio RS-232
posti sul lato posteriore dell’'unita AP-700 mediante due viti.

Inizializzazione dell’unita AP-700
E possibile inizializzare I'unita AP nei due modi seguenti:

[actess [ nimiiisany
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4. Schlie3en Sie den AP-700 LAN-Anschluss an einen Standalone PC Uber ein
Cross-Over-Ethernet-Kabel oder an einen Netzwerkhub oder Switch an.

5.  Wird das RS-232-Kabel nicht angeschlossen, kénnen Sie eine
Schutzabdeckung anbringen, um den Zugang zum Stromanschluss und den
LAN-Anschlissen sowie den Reset- und Reload-Tasten zu sperren:

— Schieben Sie die Scharnierseite der Sicherheitsabdeckung in das Loch
auf der Riickseite des AP-700 links neben den Anschlussen ein.

— Befestigen Sie die rechte Seite der Sicherheitsabdeckung mit zwei
Schrauben und den RS-232-Lochern auf der Riickseite des AP-700.

Das AP-700 initialisieren

Es gibt zwei Mdglichkeiten zur Initialisierung des AP:

Ethernet DC Injector.
Note: Si esta instalando la unidad AP en un falso techo, debe utilizar PoE.

2. También puede conectar un cable RS-232 al puerto de consola RS-232.

Espere a que el piloto se ponga verde antes de continuar.

4. Conecte el puerto LAN de la unidad AP-700 a un PC independiente utilizando
un cable Ethernet cruzado, o a un conector o conmutador de red.

5. Cuando el cable RS-232 no esté conectado, puede instalar una tapa de
seguridad para evitar el acceso a la alimentacion y a los puertos LAN, asi
como a los botones de reinicio y recarga:

— Introduzca el extremo con bisagras de la tapa de seguridad en el agujero
situado en el panel trasero de la unidad AP-700, a la izquierda de los
conectores.

w

5. RS-232 y—JLEEHELTLEWMESIX., X2 )T hN\—FEWY i+
L. BRER—LE LAN FR— b+, BLUUEY FREVEBO—FRE2 Y
~DEMERCIENTEFET,

- EFXaAUTAAN—DELAH#EE, AP-700 OEFE/ARILICHS O
JEDEDRIZELAHFET,

- EXaYTF4AN—DOREE. AP-700 OEE/SRILIZHD RS-232
F—JILAORSRIZ 2 KOXCTEELET,

AP-700 D #IHAE

AP EZRHET BHEEIRD 2 BYHYFET,
A. U RARA—s/\— Ethernet ¥—TILEFRALTREY K7RAVD PC
IZ AP ZEHILTVBHAE. TED FFay Al #8HBLTL
Z&y,

Option A: — A I'a_ide des deux vis, fixez le c_6‘té droit du capc_:t de sécurité sur les trous A .Se I'ur)ité AP & collagata ad un PC isole}to mediqnte il cavo ethernet [ A. Ist das AP Uber ein Cross—Oyer—_Ethernet—KabeI mit eirlem Stanc}alone — Utilice dqs tornillos para fijar I_a parFe_ derecha de_la tapa de seguridad B. avEa—A,EEY TRy FED DHCP H—/3—[2 AP LT
1. Ensure there is no DHCP server running on the PC. de vis RS-232 du panneau arriére du peripherique AP-700. incrociato (cross-over), consultare 'opzione A di seguito. —— | f——] PC verbundgn, Yerwenden Sie die n.achfolgend aufgefuhrte Option A. alos agujeros roscados del dispositivo RS-232 situado en el panel WBEAE. FEO 4723y B 28BL TSN,
2. Setthe IP address of the PC to 169.254.x.y (where x and y can be any Initialisation du périphérique AP-700 B. Se l'unitd AP & collegata ad un server DHCP all'interno della stessa 2 — e T E— B. Istdas AP mit einem DHCP-Server in dem Subnetz Ihres Computers trasero de la unidad AP-700. AT 35 A
' R i ‘opzi i i verbunden, verwenden Sie die nachfolgend aufgefiihrte Option B. . . . - o e
number between 1 and 254). Il existe deux méthodes d'initialisation du périphérique AP : Oozi S:bnet (sottorete) del computer in uso, consultare 'opzione B di seguito. [ Tty iy} Option A: 9 9 P Inicio de la unidad AP-700 1. PC T DHCP H—/N—METHTHNI LEHRLET,
3. Set the subnet mask of the PC to 255.255.0.0. A. Sile périphérigue AP est connecté a un ordinateur autonome a l'aide pzione A: ’ . . . .. . Existen dos modos de iniciar la unidad AP: 2. PCOIP 7 F LA )"C— 169.254.X.y (:grxbi Li?— (X & Yy 'j: 1~ 25 M
4. Note that you will use the unit's default IP address (169.254.128.132) for d'un (‘:)éblz de (r]elais Ethernet, reportez-vous & Option A ci-dessous. 1. Verificare che non ci sia alcun server DHCP in esecuzione sul PC in uso. _omel | ; ftellenss.le;lclh;t&jass keén DPHCCP—SfeerZrZe;lﬂ‘ der? F;Cf?usgef;hrlt(wnrd. . A Silaunidad AP esta conectada a un PC independiente mediante un EEOES ). a
' ; indiri iabili ) - .254.X. rxun nn ein . - , . ° .
configuration. B. Sile périphérique AP est connecté & un serveur DHCP sur le méme 2. Impostare indirizzo IP del PC su 169.254.x.y, dove le variabili x e y possono be?eg |ez Iﬁl : rﬁssel esd 252 a et X yd est (fur x undy kann eine cable Ethernet cruzado, consulte la opcién A que figura mas abajo. 3. PCOYTHRY TR % 255.255.0.0 [CRELET,
5. Proceed to Basic Configuration. X A N . . assumere qualsiasi valore compreso tra 1 e 254. eliebige Zanl zwischen 1 un verwendet werden). . . , . . — - — .
9 sous-réseau que votre ordinateur, reportez-vous a Option B ci-dessous. ) i o B. Silaunidad AP esta conectada a un servidor DHCP en la misma 4. BEICIEIZY FDTIAILED IP 7 KL R (169.254.128.132) %#{EH
Option B: Option A - 3. Impostare il valore della maschera di subnet (sottorete) del PC su 255.255.0.0. 3. Legen Sie die Subnetzmaske des PCs als 255.255.0.0 fest. subred gque el equipo, ¢ onsulte la opcién B que figura més abajo LEd
. . : i i 3 impi i ‘indiri o AT 4. Beachten Sie, dass Sie die standardmafige IP-Adresse (169.254.128.132 ' ' o _. s
1. Select Start > All Programs > ORINOCO > ScanTool. ScanTool will 1. Verifiez qu'aucun serveur DHCP ne fonctionne sur F'ordinateur. * Eapcggegﬁn?tzedﬁtljﬁit(:;gg:;a;f:zesvfggImplegato 1 velore delindiizze 33— =] des Gerats zur Konfiguration verwenden r?mssen ( ) Opcion A: S TEEBE] IEATIEL,
discover the access point and display the IP address to use for configuration. 2. Définissez I'adresse IP 169.254.x.y (x et y peuvent étre des nombres compris = 5. Fahren Sie mit dem Abschnitt Basiskonfiauration fort. 1. Compruebe que no hay ningtin servidor DHCP ejecutandose en el PC. 473y B:
2. Note the IP address displayed and click the Cancel button. entre 1 et 254) sur l'ordinateur > _Passare alla sezione Configurazione di base. anren Sie mit dem Abs asiskontigtratio 2. Defina la direccion IP del PC en 169.254.x.y (donde x e y pueden ser 1. [RE—=F]1> [TRTOFOHSL] > [0RINOCO] > [ScanTool] DIEIS
i i ' Opzione B: Bystem b Option B: . ladir .254.x. . -
3. Proceed to Basic Configuration. Afini & ordi k . e oo N ot
9 3. Définissez le masque dg.sou? réseau 255.255.0.0 sur lordinateur. 1. Selezionare Start > Programmi > ORINOCO > ScanTool. Mediante 1. Kiicken Sie auf Start > Programme > ORINOCO > ScanTool. ScanTool cualgwer r:ume'ro entre 1y 254).0I - - BRLET S{can_Tool TT7IRAKRA V bBRE S, REICERAT S
6 Basic Configuration 4. Notez que vous allez utiliser l'adresse IP par défaut du périphérique ScanTool & possibile individuare il punto di accesso e visualizzare l'indirizzo IP stellt den Zugangspunkt fest und zeigt die IP-Adresse zur Verwendung 3. Configure la mascara d? .sub,red e C.,en 55. 55-0-0-_ _ 1P _7 FLADERT fcfhi?'o
. o b d enter the 1P Add » din Sten 5. P (169.254.128.132) pour la configuration. da utilizzare per la configurazione wahrend der Konfiguration an 4. Tenga en cuenta que utilizara la direccion IP predeterminada de la unidad 2. ‘RSN IP PRLRAZHERLET,
. en your browser and enter the ress configured in Step 5. Press : : ) ) ” . _, s
E:ter yResuIt' The AP-700 Login screen appears 5. Passez au paragraphe Configuration de base. 2. Annotare I'inditizzo IP visualizzato. Fare clic sul pulsante Cancel. ) 2. Notieren Sie sich die angezeigte IP-Adresse. Klicken Sie auf die Schaltflache . I(:;IGQ 25I4 128. 132)5""“;‘_'& conflgur:uon 3. TEERERE] [CHEATLESL,
) ) ’ Option B : . . - " ase a la seccion Configuracién basica .
2. Leave the user name field empty, enter your password (default is public), 1 P Sélectionnez Démarrer > Tous les broarammes > ORINOCO > ScanTool 3. Passare alla sezione Configurazione di base. Cancel. _ . . . Opcion B: 9 6 EZS g
and click OK. Result: The System Status screen appears. ' . O prograr } . ’ Confi : dib 3. Fahren Sie mit dem Abschnitt Basiskonfiguration fort. o ]
. . ) i , ScanTool va détecter le point d'acces et afficher I'adresse IP a utiliser pour ontigurazione di base a \ 1 | = Tn . . . 1. Seleccione Inicio > Todos los programas > ORINOCO > ScanTool. IS %4ME. RTv T 5 THEEEINE IP FRLREAALET,
8. S'C(E:e Egg;'st’:geck;:g:' Rﬁi:&;gﬁ ]‘(SO{Steéz_f_ccogogur?gt‘?:nsé:;eenor_e la configuration. 1. Awviare il browser Internet e immettere I'indirizzo IP configurato nel corso del 4 — [ = N Umags v\ BaS|skonflguratlon ScanTool descubrird el punto de acceso y mostrara la direccion IP que Enter ¥—Z#HLFET, #ER :AP-700 @ [Login] BIEMNKRIRINET,
S. iNs i ] S ifi qu ] es. R ) , . . . . . . I . f ) L . are - - -z N N o N . .
4 Ifr;/r())ur AP model number ends in -WD selecfthe Systerg tab and cho?)se the 2. Notez l'adresse IP affichée. Cliquez sur le bouton Cancel. passaggio 5, quindi premere Invio. Risultato: viene visualizzata la schermata 1. Starten Sie Ihren Browser, und geben Sie die IP-Adresse ein, die in Schritt 5 se utilizara en la configuracion. _ ] 2. A—H—RBDT4—I)LRIFEAIZL., /SXT—F (T 74U kI public)
" installation Country and location (ind(;or/outdoor) This step is not required 3. Passez au paragraphe Configuration de base. ’-°g'_" (login) d?” unita AP-700. _ _ - konfiguriert wurde. Driicken Sie die Eingabetaste. 2. Tome nota de la direccion IP mostrada. Haga clic en el botén Cancel. ZAALTIOKI &2 Y vs LET, &8 :[Systen Status] EIEARR S
for model numbers not ending in -WD - Confiquration de base 2. Lasciare vuoto il campo del nome utente, immettere la password (il g . ! Ergebnis: Der AP-700-Anmeldebildschirm Login wird angezeigt. 3. Pase ala seccion Configuracién basica. nEI,
5. Select the Interfaces tab . 1 OOUV?el: v?tre%avigateur et entrez 'adresse IP configurée a I'étape 5 ?;agﬁe?rr:gglgl;,(;;,Tg::guif?srfafg%:rs%l;n:esu“ato' viene visualizzata 2. Lassen Sie das Feld fir den Benutzernamen leer, geben Sie Ihr Kennwort ein Configuracién basica 3. [Configure] RA>EHV v LET, #EE [Systen Configuration]ﬁ_@ﬁ
' ' : : : T " rdmaRi lic), und klicken Sie auf OK. Ergebnis: Der NRRINET, BRI ITITHEDHREATIYOBRIFEFNTLET,
6. Select the Wireless tab. Appuyez sur Entrée. Résultat : L’écran Login (Connexion) de I'AP-700 3. Fare clic sul pulsante Configure (Configura). Risultato: viene visalizzata la (standardméig public), und Klicken Sie auf OK. Ergebnis 1. Abra el explorador e introduzca la direccion IP configurada en el paso 5. = & AT ki =
) ppuy gin ( ) p gure ( gura) Statushildschirm System Status wird angezeigt. p g p 4. AP DETILESMH T-W) THRHBHEL. [System] # TE&EIR L. WY
7. Enter a primary Network Name (SSID). You can later configure multiple s'affiche. schermata System Configuration (Configurazione del sistema). Ciascuna I | — 1 3. Kiicken Sie auf die Schaltflache Configure (Konfigurieren). Ergebnis: Der Pulse Intro. Resultado: Aparece la pantalla Login (Inicio de sesion) de 145 [Country( B )] L1BFF (BRHNES) £BRLET, EFILES
SSID/VLAN pairs (up to 16) and define security profiles for each pair. See the Yindi utili 4 scheda presenta delle categorie di configurazione specifiche. - - ’ . - . : " . ' 4 . ) AP-700. < . A - - . °
AP-700 Usef GU"d(eF‘zor mo)re information i i - IEIC'}hquetZ FI)'as . nOTC?IgUII?IS’ateI;J rt’ eEtref \;O.tsre ntWO’tndgtpf;lSSE é?:tr c? e 4. Selil nunriero di modello del?unita AP in gso terminapcon “-WD?”, selezionare la Konfigurationsbildschirm System Configuration (Systemkonfiguration) wird 2. Deje el campo de nombre de usuario vacio, introduzca su contrasefia At T-WD) TH#eD ° BWES. CORT Y IRFETY.
' public), et cliquez sur OK. Résultat : L'écran System Status ( u : . ne SO K . : angezeigt. Jede Registerkarte enthélt Informationen tiber bestimmte - Doy p > de usu acio, ! 5. [Interfaces] 2 J&ZRLET,
7 A iati Test systéme) s'affiche. scheda System (Sistema), quindi scegliere l'installazione Country (Paese) e la Konfigurationskategorien. (la contrasefia predeterminada es public) y haga clic en OK (Aceptar). 6. [Wireless] 4 J5ERLET
ssociation Ies 3. Cliquez sur le bouton Configure (Configurer). Résultat : L'écran System posizione (interna/esterna). Il passaggio appena desctitto non & necessario per P I : Resultado: Aparece la pantalla System Status (Estado del sistema). ’ - 2 4
. . - - - . . ) . I ; : “ " 4. Endet Ihre AP-Modellnummer auf ,-WD*, wahlen Sie die Registerkarte ) ) 7. FS5A4<YD [Network Name( h v F7—4 4% SSID) #ZAALET, %
; . A . 2 . ] . =z [ (*y )1(SSID) o f
1. Install awireless card in a laptop or other computer, including the drivers and Configuration (Configuration du systéme) s'affiche. Chaque onglet contient le unita il cui numero di modello non termina con “-WD". System (System) und dann unter Country (Land) ein Land und einen 3. Hagaclic en el boton Configure (Configurar). Resultado: Aparece la pantalla ID/VLAN AT £ L BOANLRA B —T A RI=D
the management software. des informations relatives a des catégories de configuration spécifiques. 5. Selezionare la scheda Interfaces (Interfacce). S?andort (Irz/nen/AuBen) aus. Dieser Schr'i't)tl ist nur erforderlich, wenn die System Configuration (Configuracion del sistema). Cada ficha contiene ; S; 16). X7 7& I t;\—_:fEU ‘C{ (7°|:|'77 74 II/EIE%'C -éilg- stam
2. Configure the card to match the network name and encryption key of one of 4. Sile numéro de modéle de votre AP se termine par « -WD », sélectionnez 6. Selezionare la scheda Wireless . Modellnummer auf .-WD* endet ’ informacion para categorias de configuracion especificas. (‘EO_L\‘CIi‘ FAP-700 Jser Guidet/; EBELTEE o
the wireless interfaces on the AP-700 unit. onglet System (Systéme) et choisissez l'installation Country (Pays) et 7. Immettere un Network Name (SSID) primario (nome di rete primario/codice ] - ) ) 4. Sies numero de modelo de la unidad AP termina en ““WD”. seleccione la - N ZR = °
. . o o giet Sy (Sy ) ry (Pays) il ensh A - . > . 5. Wahlen Sie die Registerkarte Interfaces (Schnittstellen) aus. :
3. Verify that your Client Manager application shows association with the AP- 'emplacement (intérieur/extérieur). Cette étape n’est pas obligatoire pour les |d_ent|f|c_at|vo direte). In un secondo momento & possﬂ_)l_le _conflgu_rare pit coppie — = = = - 6. Wabhlen Sie die Registerkarte Wireless aus ficha System (Sistema) y seleccione la opcion de instalacion Country (Pais) 7 ﬁﬁﬁr H'j_' A+
700 device. numéros de modéle ne se terminant pas par « -WD ». divalori SSID/VLAN (fino a 16), nonché definire i profili di protezione per ' o — \ ' o o : o y la ubicacién (interior/exterior). Este paso no es necesario si el nimero de N _ .
) ] 5. Sélectionnez l'onglet Interfaces. ciascuna coppia. Per ulteriori informazioni, consultare il documento AP-700 5 I : 7. Geben Sie einen priméaren Network Name (SSID) (Netzwerknamen) ein. Sie modelo no termina en “WD". 1. ESANESEY I RYIITEELS YT hy FTOZOMOIALEL—4
8 Other Conf|gurat|°n 6. Selectionnez longlet Wireless User Guide (Guida per I'utente AP-700). 6 — = T s kodnnen spater'?we:rere S?:D/J/#AN-Paare (bis zu 16) konflgunef're; und fiir 5. Seleccione la ficha Interfaces (Interfaces) IZTAVYLAD—KFERY FITET,
; ; . ; ' : o e . . ] . jedes Paar Sicherheitsprofile definieren. Weitere Informationen finden Sie im : i ) . ' ] 700 1=+ Sl — FRADES X —
Refer to the AP-700 User Guide to continue configuration. 7. Entrez un Netwqu Name (SSID) (Nom de. réseau ou SSID)_pnnglpaI. Vous Verifica associazione dISpOSItIVO s et progaries Suarmans e e o he e e AP-700 User Guide. 6. Seleccione la ficha Wireless . o 2 i"josq_oj%b(?j;;gj;g@ zfg;gt ;';'_Lob DEFSF— &
pouvez par la suite configurer plusieurs paires SSID/VLAN (jugu'a 16) et 1. Installare una scheda wireless in un portatile o in un computer differente, . 7. Introduzca un nombre de red primario en Network Name (SSID) (Nombre de 3. Client Manager 7 71— 3 UA% AP-700 /34 R (BB F 5H TN
definir des profils de sécurité pour cha}que paire. Pour plus d'informations, inclusi i driver e il software di gestione. Verblndung testen red). Mas adelante podra configurar varios pares SSID/VLAN (hasta 16) y ; B EEBLES
consultez le manuel AP-700 User Guide. 2. Configurare la scheda affinché corrisponda al nome di rete e alla chiave di 1. Installieren Sie eine Wireless-Karte einschlieRlich der Treiber und definir los perfiles de seguridad para cada par. Consulte el manual AP-700
Test d’association codifica di un'interfaccia wireless dell’unita AP-700. Managementsoftware auf einem Laptop oder anderen Computer. User Guide (Manual de usuario de AP-700) si desea mas informacion. 8 FotoEkE
1. Installez une carte sans fil sur un ordinateur portable ou un autre ordinateur 3. Verificare che nell'applicazione di gestione client venga visualizzata 2. Konfigurieren Sie die Karte mit dem Netzwerknamen und dem Schliissel Prueba de asociacion BEEHITBHITIE. [AP-700 User Guide S LT Za Ly
: y compris les pilotes et le logiciel de gestion. ’ I'associazione con il dispositivo AP-700 in uso. fUrﬂeine der Wireless-Schnittstellen des AP-700-Geréts. 1. Instale una tarjeta inalambrica en un equipo portétil o en otro ordenador, RS e e = -ere
2. Cor|1'figurez la ca;tfe en fonctiof_r; du r|10m’ol_e':¢’és_eau (ZIF?(; la clé de cryptage Altra configurazione 7 — | | ! 3. Zg{f?ego?&%? :;ieci:gint Manager-Anwendung eine Verbindung zum incluyendo los gontroladores yel sqﬁware de aldministracién. .
de’ .l.me des |'nte .ace.s sans i Sl_Jr © penp. enql'Je o (,)O' . Per continuare la procedura di configurazione, consultare il documento ; . . 2 Coc?]t!gurg’lr?ctjarjert]a Cée TOO!th:(e Co'ng'ﬂéniz?ifanzgge :%;ngp??ggve de
3. Ver|f|gz que I'application de gestion des clients indique I'association avec AP-700 User Guide (Guida per 'utente AP-700). Andere Konflguratlon codificacion de una e. as.l, erfaces |. ga i S . u .
le périphérique AP-700. . . ) L L 3. Compruebe que la aplicacion de administracion de clientes muestra una
y Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie im Handbuch AP-700 User . . L
. . ! . asociacion con el dispositivo AP-700.
Autre configuration aae ; Guide. _ _
Pour continuer la configuration, consultez le manuel AP-700. i Otras configuraciones
Consulte el manual AP-700 User Guide (Manual de usuario de AP-700) para
- - continuar con la configuracion.
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Installazione dell'unita AP-700

Installation de I'appareil

Installation of the AP-700 Das AP-700 Installieren Instalacion de AP-700
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AP-700

AP-700
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NOTE: REMARQUE: NOTA:
Before installing and using this product, see the Safety and Regulatory Avant d’installer et d’utiliser ce produit, consultez le manuel Safety and Prima dell’installazione e dell’utilizzo del prodotto, consultare il docu-

HINWEIS: NOTA: EE
Lesen Sie vor der Installation und Verwendung dieses Produkts die wichti- Antes de instalar y utilizar este producto, consulte el manual Safety and COBREEA VR =)L L THERET B, [Safety and Regulatory

Compliance Guide. Regulatory Compliance Guide. mento Safety and Regulatory Compliance Guide. Ny gen Informationen im Handbuch Safety and Regulatory Compliance Guide. Regulatory Compliance Guide. Compliance Guidel
1 Verify Kit Contents 1 Vérification du contenu du kit 1 Verifica del contenuto del kit 1 Inhalt des Kits liberpriifen 1 Comprobacion del contenido del kit 1 *v9 FORBEORER
«  AP-700 unit with integrated 802.11a/b/g radio and Power over Ethernet «  Périphérique AP-700 avec radio 802.11a/b/g intégrée et prise en charge de e Unita AP-700 con dispositivi radio integrati 802.11a/b/g nonché supporto ¢« AP-700-Gerat mit integrierten 802.11a/b/g Radio und PoE-Unterstitzung ¢ Unidad AP-700 con radio 802.11a/b/g integrada, compatible con Power over AP-700 ZA{A (802.11b/g # & U 802.11a 44 R 7 LN, Power over
Power over Eth t (PoE { - - - - b .

(POE) ;upport - . PoE (Power over Ethernet) ) o w;er ver.I p erne .( ) t i (Power over Ethernet, Stromversorgung tber das Ethernet-Kabel) Ethernet (PoE).. Ethernet (PoE) (H7H— k)

«  Mounting plate for wall or ceiling mounting *  Plague de montage mural ou au plafond ias ra}lpedr'l Issaggio a parete o a soffitto «  Befestigungsplatte zur Wand- oder Deckenmontage +  Placa de montaje para techo o pared. B (2 R AR 4R

e Security cover ¢  Capot de sécurité «  Pannello di protezione «  Sicherheitsabdeckung . Tapa de seguridad zlxX )

«  Power adapter «  Adaptateur secteur ¢ Adattatore di alimentazione P . «  Stromadapter . Adaptador eléctrico zj;; :;; VAVAY

«  CD-ROM containing software and documentation «  CD-ROM contenant le logiciel et la documentation *  Nel CD-ROM sono inclusi il software e la documentazione relativa '":_E ____I', 'ﬁ? 'ﬁ,_,, #D 'j: ¢ CD-ROM mit Software und Dokumentation *  CD-ROM que contiene el software y la documentacion ?'7 kY TP ETo 2T ILAEERE T CD-ROM

z R . . . .. . i " ~ 'LJI Ir:-'%'; | - Eag s - -

Additional Iltems Required Eléments supplémentaires requis Componenti aggiuntivi necessari ® _ T T i ! Weitere Anforderungen Elementos adicionales necesarios N .

«  Windows® 95 or higher PC with CD-ROM drive +  Ordinateur doté de Windows® 95 ou d'une version ultérieure avec lecteur de *  PCdotato di unita CD-ROM e sistema operativo Windows™ 95 o versione o —I" = I !: «  PC mit Windows® 95 oder hoher und CD-ROM Laufwerk «  PC con Windows® 95 o posterior y unidad de CD-ROM T DML ELR :E’ @D

»  Across-over Ethernet cable to initialize the unit CD-ROM successiva ,Ir_"E S E',f 1 *  Cross-Over-Ethernet-Kabel zum Initialisieren des Geréts *  Un cable Ethernet cruzado para iniciar la unidad - CD-ROM K34 J %% L1 Windows® 95 LUEED PC )

«  Microsoft® IE 6 with Service Pack 1 or later and patch Q323308 or *  Cable de relais Ethernet pour initialiser le périphérique *  Uncavoethemet incrocéato (cross-over) per l'inizializzazione dellunita L T e «  Microsoft® IE 6 mit Service Pack 1 oder héher und Patch Q323308 «  Microsoft® IE 6 con Service Pack 1 o version posterior y parche Q323308, 0 A=y bEMHET 720D Y ARA —/\— Ethernet 7—J )b
Netscape® 7.1 or higher web browser «  Navigateur Web Microsoft® IE 6 avec Service Pack 1 ou une version +  Browser Web Microsoft |E<§ con Service Pack 1 o superiore e patch = oder Netscape® 7.1 oder héher als Webbrowser explorador Web Netscape® 7.1 o posterior - Microsoft® IE 6(Service Pack 1) LI &Sy F Q323308 Ff=[&

ultérieure et le correctif Q323308, ou Netscape® 7.1 ou une version Q323308, oppure Netscape™ 7.1 o versione successiva It | Netscape® 7.1 LIBE®D Web T35 94

Install Software and Documentation
Insert the CD into your computer's CD-ROM drive and install the software and
documentation.
The Scan Tool program, Help files, and User Guide are added to the
Start > All Programs > ORiNOCO menu.
In addition, software and documentation are installed in the following locations:
¢ ScanTool: C:\Program Files\ORiNOCO\AP-700.
¢ Help files: C:\Program Files\ORiINOCO\AP-700\HTML
¢ User Guide: C:\Program Files\ORiNOCO\AP-700\PDF
¢  Safety and Regulatory Compliance Guide:
C:\Program Files\ORiNOCO\AP-700\PDF

Mount the AP-700

Conduct a site survey to determine the best location for your device. Once you

have chosen a final location for your unit, mount the AP-700 to a wall or a T-bar

ceiling as follows:

To mount the AP-700 to a ceiling:

1. Attach the mounting plate to the bottom of the AP-700 by lining up the
keyholes and attaching it with two screws.

2. Snap the tabs onto the ceiling T-bar. Rotate the AP-700 until it snaps on to
the T-bar.

To mount the AP-700 to a wall:

ultérieure

Installation du logiciel et de la documentation
Insérez le CD-ROM dans le lecteur de I'ordinateur et installez le logiciel et la
documentation.
Le programme ScanTool, les fichiers d’'aide et le Guide de I'utilisateur sont
ajoutés au menu Démarrer > Tous les programmes > ORINOCO.
Par ailleurs, le logiciel et la documentation sont installés aux emplacements
suivants :
¢ ScanTool : C:\Program Files\ORiNOCO\AP-700.
¢ Fichiers d'aide : C:\Program Files\ORiNOCO\AP-700\HTML
¢ Guide de I'utilisateur : C:\Program Files\ORiINOCO\AP-700\PDF
¢ Safety and Regulatory Compliance Guide :

C:\Program Files\ORiNOCO\AP-700\PDF

Montage du périphérique AP-700

Effectuez une étude de site afin de déterminer le meilleur emplacement de

votre périphérique. Apres avoir choisi I'emplacement final du périphérique, fixez

I’AP-700 sur un mur ou un plafond comportant un profil en T comme suit :

Pour fixer le périphérique AP-700 au plafond :

1. Fixez la plague de montage en bas de I'’AP-700 en alignant les entailles en
forme de trou et en I'attachant au moyen des deux vis.

Installazione del software e della documentazione

Inserire il CD nell’'unita CD-ROM del computer e installare il software, nonché la

documentazione relativa.

Al menu Start > Programmi > ORiINOCO vengono aggiunti i collegamenti al

programma ScanTool, ai file della Guida e alla Guida per l'utente. Inoltre, il

software e la documentazione relativa vengono installati nelle posizioni seguenti:

e ScanTool: C:\\Programmi\ORiINOCO\AP-700.

e File della Guida: C:\Programmi\ORiINOCO\AP-700\HTML

e Guida per l'utente: C:\Programmi\ORiNOCO\AP-700\PDF

«  Safety and Regulatory Compliance Guide (Guida per la sicurezza e la
conformita alle normative): C:\Programmi\ORiNOCO\AP-700\PDF

Fissaggio dell’unita AP-700

Ispezionare il locale per stabilire la posizione piu appropriata per il dispositivo. Una

volta effettuata tale scelta, fissare l'unita AP-700 ad una parete o al soffitto

mediante una barra di fissaggio a T come illustrato di seguito:

Fissaggio dell'unita AP-700 al soffitto:

1. Montare la piastra di fissaggio sulla base dell'unita AP-700 allineando le
scanalature e fissandola mediante due viti.

2. Far scattare le linguette in posizione di fissaggio sulla barra a T. Ruotare I'unita
AP-700 finché non scatta in posizione di fissaggio sulla barra a T.

Fissaggio dell'unita AP-700 a parete:

11—
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2 (optional)
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Option A

Software und Dokumentation installieren

Legen Sie die CD in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers ein,

und installieren Sie die Software und Dokumentation.

Das Programm Scan Tool, die Hilfedateien und das Handbuch werden

dem Menu Start > Programme > ORiINOCO hinzugefigt.

AuRerdem werden die Software und Dokumentation in folgenden Verzeichnissen

installiert:

¢ ScanTool: C:\Programme\ORiNOCO\AP-700.

¢ Hilfedateien: C:\Programme\ORiNOCO\AP-700\HTML

¢ Benutzerhandbuch: C:\Programme\ORiNOCO\AP-700\PDF

¢  Safety and Regulatory Compliance Guide:
C:\Programme\ORiNOCO\AP-700\PDF

AP-700 montieren

Suchen Sie nach einem geeigneten Standort fiir das Gerat. Wenn Sie einen

Standort ausgewabhlt haben, befestigen Sie das AP-700 wie folgt an der Wand

oder einem T-Stahltrager an der Decke:

So befestigen Sie das AP-700 an der Decke:

1. Schrauben Sie die Befestigungsplatte unten am AP-700 an, indem Sie die
Loécher ausrichten und mit den zwei Schrauben befestigen.

2. Rasten Sie die Laschen am T-Stahltrager an der Decke ein. Drehen Sie
das AP-700, bis es am T-Stahltréger eingerastet ist.

Instalacion del software y la documentacion

Introduzca el CD en la unidad de CD-ROM del equipo e instale el software y

la documentacion.

El programa ScanTool, los archivos de ayuda y el manual del usuario se afiaden

al menu Inicio > Todos los programas > ORINOCO.

Ademas, el software y la documentacion se instalan en las siguientes

ubicaciones:

¢ ScanTool: C:\Archivos de programal\ORiNOCO\AP-700.

¢ Archivos de Ayuda: C:\Archivos de programa Files\ORiNOCO\
AP-700\HTML

¢ Manual de usuario: C:\Archivos de programa\ORiNOCO\
AP-700\PDF

«  Safety and Regulatory Compliance Guide (Manual de seguridad y
cumplimiento de la normativa):
C:\Archivos de programa\ORiNOCO\AP-700\PDF

Montaje de la unidad AP-700

Realice una inspeccion del lugar para determinar la mejor ubicacion para el
dispositivo. Una vez seleccionada la ubicacién definitiva para la unidad, realice el
montaje de AP-700 en la pared o en el techo con una barra en T segun se indica
a continuacion:

Para montar la unidad AP-700 en el techo:

YIF2zT7ER=ZaATILDA VAR =)L
aAVEa1—42® D-ROM RS54 T2 D #FANTY I b7z T7EY=aTILE
AVA=ILLET,
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AT T 7 AL : C:\Program Files\ORINOCONAP-700\HTML

aA—H—HA F :C:\Program Files\ORiNOCO\AP-700\PDF

Safety and Regulatory Compliance Guide:
C:\Program Files\ORiNOCO\AP-700PDF
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the AP-700 should be in a vertical line.
2. Screw through the mounting plate.
3. Place the AP up against the mounting plate. Orient the AP with the long
access vertical, with the connectors facing right.
You can optionally install external antennas on the AP-700. Refer to the AP-700
User Guide for installation instructions.

Cable the AP-700

1. Provide power to the unit as follows:
A. If not using PoE, plug the power cord into the power jack and connect
the unit to an AC power outlet (100/240V, 50-60Hz).
B. If using PoE, connect power to the unit from a DC injector device, such
as the 1-Port Active Ethernet DC Injector hub.
Note: If you are installing the AP in a plenum, you must use PoE.
2. Optionally, connect an RS-232 cable to the RS-232 console port.

Pour fixer le périphérique AP-700 au mur :

1. Placez la plaque de montage sur le mur. Les boutons qui entrent dans les
entailles en forme de trou du périphérique AP-700 doivent étre positionnés
verticalement.

2. Vissez sur la plague de montage.

3. Placez le périphérique AP contre la plague de montage. Orientez le
périphérique AP en plagant I'acces long verticalement, les connecteurs
faisant face au c6té droit.

Vous pouvez également installer antennes sur le périphérique AP-700. Pour les

instructions d'installation, consultez le manuel AP-700 User Guide.

Cablage du périphérique AP-700
1. Alimentez le périphérique comme suit :
A. Sivous n'utilisez pas PoE, branchez le cordon d’alimentation sur la
prise d’alimentation et branchez le périphérique sur une prise de
courant (100/240 V, 50-60 Hz).

2. Fissare la piastra saldamente utilizzando delle viti.

3. Posizionare I'unita AP sulla piastra di fissaggio. Orientare I'unita AP in modo che
il pannello di accesso lungo si trovi in posizione verticale con i connettori sul lato
destro.

Facoltativamente, & possibile installare sull’'unitd AP-700 da antenne esterne. Per

le relative istruzioni di montaggio, consultare il documento AP-700 User Guide

(Guida per 'utente AP-700).

Cablaggio dell’unita AP-700

1. Fornire I'alimentazione all’'unita nel modo seguente:
A. Se non si utilizza PoE, collegare il cavo di alimentazione all'ingresso jack
di alimentazione e quindi connettere I'unita ad una presa di alimentazione
di rete (100/240V, 50-60Hz).
B. Se si utilizza PoE, alimentare I'unita mediante un erogatore di corrente
continua, ad esempio un dispositivo hub 1-Port Active Ethernet DC
Injector.

Option B
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1. Halten Sie die Befestigungsplatte an die Wand. Die Aufhangevorrichtungen,
die in die Lécher am AP-700 passen, sollten vertikal in einer Linie
ausgerichtet sein.

2. Schrauben Sie die Befestigungsplatte an.

3. Positionieren Sie das AP auf der Befestigungsplatte. Richten Sie das AP
mit der langen Seite vertikal aus, wobei die Anschliisse rechts sein sollten.

Sie kbnnen externe Antennen am AP-700 installieren. Die

Installationsanweisungen finden Sie im AP-700 User Guide.

Das AP-700 anschlieBen

1. SchlieRen Sie das Gerat wie folgt an die Stromversorgung an:
A. Wenn Sie PoE nicht verwenden, stecken Sie das Stromkabel in den
Stromanschluss am Gerat und in eine Steckdose (100/240V, 50-60Hz).
B. Wenn Sie PoE verwenden, schlieBen Sie das Geréat Uiber einen
DC-Injector wie den 1-Port Active Ethernet DC Injector Hub an.
Note: Wenn Sie das AP in einem Verteilerkanal installieren, miissen

2. Introduzca las lengiietas en la barra en T para techo. Gire la unidad
AP-700 hasta que encaje la barraen T.

Para montar la unidad AP-700 en la pared:

1. Sitde la placa de montaje en la pared. Los salientes que se introducen en los
agujeros de la unidad AP-700 deben estar en linea vertical.

2. Atornille la placa de montaje.

3. Sitde la unidad AP sobre la placa de montaje. Oriente la unidad AP de forma
que el panel de acceso alargado quede vertical y los conectores situados a la
derecha.

De forma opcional, puede instalar antenas externas en la unidad AP-700.

Consulte el manual AP-700 User Guide (Manual de usuario de AP-700) para

obtener las instrucciones de instalacion.

Conexion de AP-700

1. Suministre alimentacion a la unidad como se indica a continuacion:
A. Sino esta utilizando PoE, conecte el cable de alimentacion al enchufe y
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cover to prevent access to the power and LAN ports, and the reset and reload

buttons:

— Slide the hinging end of the security cover into the hole on the rear panel
of the AP-700 to the left of the connectors.

— Use two screws to attach the right side of the security cover to the
RS-232 screw holes on the rear panel of the AP-700.

Initialize the AP-700

There are two ways to initialize the AP:
A. Ifthe AP is connected to a stand-alone PC using the cross-over
Ethernet cable, see Option A below.
B. If the AP is connected to a DHCP server on the same subnet as your
computer, see Option B below.
Option A:
1. Ensure there is no DHCP server running on the PC.
2. Set the IP address of the PC to 169.254.x.y (where x and y can be any
number between 1 and 254).
3. Set the subnet mask of the PC to 255.255.0.0.
4. Note that you will use the unit's default IP address (169.254.128.132) for

configuration.
5. Proceed to Basic Configuration.
Option B:

1. Select Start > All Programs > ORiINOCO > ScanTool. ScanTool will

discover the access point and display the IP address to use for configuration.

2. Note the IP address displayed and click the Cancel button.
3. Proceed to Basic Configuration.

Basic Configuration

1. Open your browser and enter the IP Address configured in Step 5. Press
Enter. Result: The AP-700 Login screen appears.

2. Leave the user name field empty, enter your password (default is public),
and click OK. Result: The System Status screen appears.

3. Click the Configure button. Result: The System Configuration screen
appears. Each tab contains information for specific configuration categories.

4. If your AP model number ends in -WD, select the System tab and choose the
installation Country and location (indoor/outdoor). This step is not required
for model numbers not ending in -WD.

5. Select the Interfaces tab.

Select the Wireless tab.

7. Enter a primary Network Name (SSID). You can later configure multiple
SSID/VLAN pairs (up to 16) and define security profiles for each pair. See the
AP-700 User Guide for more information.

o

Association Test

1. Install a wireless card in a laptop or other computer, including the drivers and
the management software.

2. Configure the card to match the network name and encryption key of one of
the wireless interfaces on the AP-700 unit.

3. Verify that your Client Manager application shows association with the AP-
700 device.

Other Configuration
Refer to the AP-700 User Guide to continue configuration.
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Note: Sivous installez le périphérique AP dans un espace de répartition

d’air, vous devez utiliser PoOE.

Vous pouvez brancher un cable RS-232 sur le port de la console RS-232.

Attendez que LED (témoin d’alimentation) soit vert pour continuer.

Branchez le port LAN (réseau local du périphérique) AP-700 a un ordinateur

autonome en utilisant un céble de relais Ethernet, ou & un concentrateur ou

commutateur de réseau.

Lorsque le cable RS-232 n’est pas branché, vous pouvez installer un capot

de sécurité pour interdire I'acces aux ports d’alimentation et LAN, ainsi qu’aux

boutons de réinitialisation et de recharge :

— Faites glisser I'extrémité rabattable du capot de sécurité dans le trou
situé sur le panneau arriére du périphériqgue AP-700 a gauche des
connecteurs.

— Arvaide des deux vis, fixez le c6té droit du capot de sécurité sur les trous
de vis RS-232 du panneau arriére du périphérique AP-700.

Initialisation du périphérique AP-700

Il existe deux méthodes d'initialisation du périphérique AP :

A. Sile périphérique AP est connecté a un ordinateur autonome a l'aide
d’'un cable de relais Ethernet, reportez-vous a Option A ci-dessous.

B. Sile périphérique AP est connecté a un serveur DHCP sur le méme

sous-réseau que votre ordinateur, reportez-vous a Option B ci-dessous.

Option A :

1. Vérifiez qu’aucun serveur DHCP ne fonctionne sur I'ordinateur.

2. Définissez I'adresse IP 169.254.x.y (x et y peuvent étre des nombres compris
entre 1 et 254) sur I'ordinateur.

3. Définissez le masque de sous-réseau 255.255.0.0 sur I'ordinateur.

4. Notez que vous allez utiliser 'adresse IP par défaut du périphérique
(169.254.128.132) pour la configuration.

5. Passez au paragraphe Configuration de base.

Option B :

1. Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > ORINOCO > ScanTool.
ScanTool va détecter le point d’acces et afficher I'adresse IP a utiliser pour
la configuration.

2. Notez I'adresse IP affichée. Cliquez sur le bouton Cancel.

3. Passez au paragraphe Configuration de base.

Configuration de base

1. Ouvrez votre navigateur et entrez I'adresse IP configurée a I'étape 5.
Appuyez sur Entrée. Résultat : L'écran Login (Connexion) de I’AP-700
s'affiche.

2. Nindiquez pas le nom d'utilisateur, entrez votre mot de passe (par défaut
public), et cliquez sur OK. Résultat : L’écran System Status (Etat du
systeme) s’affiche.

3. Cliquez sur le bouton Configure (Configurer). Résultat : L'écran System
Configuration (Configuration du systeme) s’affiche. Chaque onglet contient
des informations relatives a des catégories de configuration spécifiques.

4. Sile numéro de modele de votre AP se termine par « -WD », sélectionnez
'onglet System (Systéme) et choisissez l'installation Country (Pays) et
'emplacement (intérieur/extérieur). Cette étape n’est pas obligatoire pour les
numéros de modele ne se terminant pas par « -WD ».

5. Sélectionnez I'onglet Interfaces.

6. Sélectionnez I'onglet Wireless .

7. Entrez un Network Name (SSID) (Nom de réseau ou SSID) principal. Vous

pouvez par la suite configurer plusieurs paires SSID/VLAN (juqu’a 16) et
définir des profils de sécurité pour chaque paire. Pour plus d’informations,
consultez le manuel AP-700 User Guide.

Test d’association

1.

Installez une carte sans fil sur un ordinateur portable ou un autre ordinateur,
y compris les pilotes et le logiciel de gestion.

Configurez la carte en fonction du nom de réseau et de la clé de cryptage
de I'une des interfaces sans fil sur le périphérique AP-700.

Vérifiez que I'application de gestion des clients indique I'association avec

le périphérique AP-700.

Autre configuration
Pour continuer la configuration, consultez le manuel AP-700.

3. Prima di proseguire, attendere che il LED di accensione diventi verde.
4. Collegare la porta LAN dell'unita AP-700 ad un PC isolato mediante un cavo

ethernet incrociato (cross-over), oppure ad un hub o ad un commutatore di rete.

5. Facoltativamente e se il cavo RS-232 non é collegato, € possibile montare un
pannello di protezione per impedire I'accesso all'alimentazione e alle porte LAN,
nonché ai pulsanti di reimpostazione e di ricarica:

— Far scorrere I'estremita incernierata del pannello di protezione nel foro
posto sul lato posteriore dell’'unita AP-700, a sinistra dei connettori.

— Fissare il lato destro del pannello di protezione ai fori di fissaggio RS-232
posti sul lato posteriore dell'unitd AP-700 mediante due viti.

Inizializzazione dell’'unita AP-700

E possibile inizializzare I'unitd AP nei due modi seguenti:

A. Se l'unita AP é collagata ad un PC isolato mediante il cavo ethernet
incrociato (cross-over), consultare I'opzione A di seguito.

B. Se l'unita AP é collegata ad un server DHCP all'interno della stessa
subnet (sottorete) del computer in uso, consultare I'opzione B di seguito.

Opzione A:

1. Verificare che non ci sia alcun server DHCP in esecuzione sul PC in uso.

2. Impostare I'indirizzo IP del PC su 169.254.x.y, dove le variabili x e y possono
assumere qualsiasi valore compreso tra 1 e 254.

3. Impostare il valore della maschera di subnet (sottorete) del PC su 255.255.0.0.

4. Da notare che per la configurazione verra impiegato il valore dell'indirizzo
IP predefinito dell'unita (169.254.128.132).

5. Passare alla sezione Configurazione di base.

Opzione B:

1. Selezionare Start > Programmi > ORiINOCO > ScanTool. Mediante
ScanTool é possibile individuare il punto di accesso e visualizzare l'indirizzo IP
da utilizzare per la configurazione.

2. Annotare l'indirizzo IP visualizzato. Fare clic sul pulsante Cancel.

3. Passare alla sezione Configurazione di base.

Configurazione di base

1. Awviare il browser Internet e immettere I'indirizzo IP configurato nel corso del
passaggio 5, quindi premere Invio. Risultato: viene visualizzata la schermata
Login (login) dell'unita AP-700.

2. Lasciare vuoto il campo del nome utente, immettere la password (il
valore predefinito & public) e fare clic su OK. Risultato: viene visualizzata
la schermata System Status (Stato del sistema).

3. Fare clic sul pulsante Configure (Configura). Risultato: viene visalizzata la
schermata System Configuration (Configurazione del sistema). Ciascuna
scheda presenta delle categorie di configurazione specifiche.

4. Se il numero di modello dell'unitd AP in uso termina con “-WD", selezionare la
scheda System (Sistema), quindi scegliere I'installazione Country (Paese) e la
posizione (interna/esterna). Il passaggio appena descritto non € necessario per
le unita il cui numero di modello non termina con “-WD".

5. Selezionare la scheda Interfaces (Interfacce).

Selezionare la scheda Wireless .

7. Immettere un Network Name (SSID) primario (nome di rete primario/codice
identificativo di rete). In un secondo momento & possibile configurare piu coppie
di valori SSID/VLAN (fino a 16), nonché definire i profili di protezione per
ciascuna coppia. Per ulteriori informazioni, consultare il documento AP-700
User Guide (Guida per I'utente AP-700).

Verifica associazione dispositivo

1. Installare una scheda wireless in un portatile o in un computer differente,
inclusi i driver e il software di gestione.

2. Configurare la scheda affinché corrisponda al nome di rete e alla chiave di
codifica di un’interfaccia wireless dell’'unita AP-700.

3. Verificare che nell'applicazione di gestione client venga visualizzata
I'associazione con il dispositivo AP-700 in uso.

Altra configurazione

Per continuare la procedura di configurazione, consultare il documento
AP-700 User Guide (Guida per I'utente AP-700).
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3. Fahren Sie erst fort, wenn die LED fiir die Stromanzeige griin leuchtet.

4. Schlieen Sie den AP-700 LAN-Anschluss an einen Standalone PC uber ein
Cross-Over-Ethernet-Kabel oder an einen Netzwerkhub oder Switch an.

5. Wird das RS-232-Kabel nicht angeschlossen, kénnen Sie eine
Schutzabdeckung anbringen, um den Zugang zum Stromanschluss und den
LAN-Anschliissen sowie den Reset- und Reload-Tasten zu sperren:

— Schieben Sie die Scharnierseite der Sicherheitsabdeckung in das Loch
auf der Riickseite des AP-700 links neben den Anschlussen ein.

— Befestigen Sie die rechte Seite der Sicherheitsabdeckung mit zwei
Schrauben und den RS-232-Ldchern auf der Riickseite des AP-700.

Das AP-700 initialisieren

Es gibt zwei Méglichkeiten zur Initialisierung des AP:

A. Ist das AP Uber ein Cross-Over-Ethernet-Kabel mit einem Standalone
PC verbunden, verwenden Sie die nachfolgend aufgefiihrte Option A.

B. Ist das AP mit einem DHCP-Server in dem Subnetz Ihres Computers
verbunden, verwenden Sie die nachfolgend aufgefiihrte Option B.

Option A:

1. Stellen Sie sicher, dass kein DHCP-Server auf dem PC ausgefihrt wird.

2. Legen Sie die IP-Adresse des PCs auf 169.254.x.y fest (fir x und y kann eine
beliebige Zahl zwischen 1 und 254 verwendet werden).

3. Legen Sie die Subnetzmaske des PCs als 255.255.0.0 fest.

4. Beachten Sie, dass Sie die standardmafige IP-Adresse (169.254.128.132)
des Gerdats zur Konfiguration verwenden mussen.

5. Fahren Sie mit dem Abschnitt Basiskonfiguration fort.

Option B:

1. Klicken Sie auf Start > Programme > ORINOCO > ScanTool. ScanTool
stellt den Zugangspunkt fest und zeigt die IP-Adresse zur Verwendung
wahrend der Konfiguration an.

2. Notieren Sie sich die angezeigte IP-Adresse. Klicken Sie auf die Schaltflache

Cancel.
3. Fahren Sie mit dem Abschnitt Basiskonfiguration fort.
Basiskonfiguration

1. Starten Sie lhren Browser, und geben Sie die IP-Adresse ein, die in Schritt 5
konfiguriert wurde. Driicken Sie die Eingabetaste.

Ergebnis: Der AP-700-Anmeldebildschirm Login wird angezeigt.

2. Lassen Sie das Feld fiir den Benutzernamen leer, geben Sie Ihr Kennwort ein
(standardmaRig public), und klicken Sie auf OK. Ergebnis: Der
Statusbildschirm System Status wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache Configure (Konfigurieren). Ergebnis: Der
Konfigurationsbildschirm System Configuration (Systemkonfiguration) wird
angezeigt. Jede Registerkarte enthalt Informationen tber bestimmte
Konfigurationskategorien.

4. Endet Ihre AP-Modellnummer auf ,-WD*, wahlen Sie die Registerkarte
System (System) und dann unter Country (Land) ein Land und einen
Standort (Innen/Auf3en) aus. Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn die
Modellnummer auf ,-WD*" endet.

5. Wahlen Sie die Registerkarte Interfaces (Schnittstellen) aus.

Wahlen Sie die Registerkarte Wireless aus.

7. Geben Sie einen primaren Network Name (SSID) (Netzwerknamen) ein. Sie
koénnen spater mehrere SSID/VLAN-Paare (bis zu 16) konfigurieren und fir
jedes Paar Sicherheitsprofile definieren. Weitere Informationen finden Sie im
AP-700 User Guide.

o

Verbindung testen

1. Installieren Sie eine Wireless-Karte einschlieRlich der Treiber und
Managementsoftware auf einem Laptop oder anderen Computer.

2. Konfigurieren Sie die Karte mit dem Netzwerknamen und dem Schlissel
fur eine der Wireless-Schnittstellen des AP-700-Geréts.

3. Prifen Sie, ob die Client Manager-Anwendung eine Verbindung zum
AP-700-Gerat anzeigt.

Andere Konfiguration

Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie im Handbuch AP-700 User
Guide.

de un inyector de corriente continua, como el dispositivo 1-Port Active
Ethernet DC Injector.

Note: Si esta instalando la unidad AP en un falso techo, debe utilizar PoE.

2. También puede conectar un cable RS-232 al puerto de consola RS-232.

Espere a que el piloto se ponga verde antes de continuar.

4. Conecte el puerto LAN de la unidad AP-700 a un PC independiente utilizando
un cable Ethernet cruzado, o a un conector o conmutador de red.

5. Cuando el cable RS-232 no esté conectado, puede instalar una tapa de
seguridad para evitar el acceso a la alimentacion y a los puertos LAN, asi
como a los botones de reinicio y recarga:

— Introduzca el extremo con bisagras de la tapa de seguridad en el agujero
situado en el panel trasero de la unidad AP-700, a la izquierda de los
conectores.

— Utilice dos tornillos para fijar la parte derecha de la tapa de seguridad
a los agujeros roscados del dispositivo RS-232 situado en el panel
trasero de la unidad AP-700.

Inicio de la unidad AP-700

Existen dos modos de iniciar la unidad AP:

A. Silaunidad AP esta conectada a un PC independiente mediante un
cable Ethernet cruzado, consulte la opcién A que figura mas abajo.

B. Silaunidad AP esta conectada a un servidor DHCP en la misma
subred que el equipo, c onsulte la opcion B que figura mas abajo.

Opcion A:

1. Compruebe que no hay ningun servidor DHCP ejecutandose en el PC.

2. Definala direccién IP del PC en 169.254.x.y (donde x e y pueden ser
cualquier nmero entre 1y 254).

3. Configure la méascara de subred del PC en 255.255.0.0.

4. Tenga en cuenta que utilizara la direccion IP predeterminada de la unidad
(169.254.128.132) para la configuracion.

5. Pase ala seccién Configuracion basica .

Opcion B:

1. Seleccione Inicio > Todos los programas > ORINOCO > ScanTool.
ScanTool descubrira el punto de acceso y mostrara la direccién IP que
se utilizara en la configuracion.

2. Tome nota de la direccion IP mostrada. Haga clic en el botén Cancel.

3. Pase ala seccion Configuracion basica.

Configuracion basica

1. Abra el explorador e introduzca la direccion IP configurada en el paso 5.
Pulse Intro. Resultado: Aparece la pantalla Login (Inicio de sesion) de
AP-700.

2. Deje el campo de nombre de usuario vacio, introduzca su contrasefa
(la contrasefia predeterminada es public) y haga clic en OK (Aceptar).
Resultado: Aparece la pantalla System Status (Estado del sistema).

3. Haga clic en el boton Configure (Configurar). Resultado: Aparece la pantalla
System Configuration (Configuracién del sistema). Cada ficha contiene
informacion para categorias de configuracion especificas.

4. Sies numero de modelo de la unidad AP termina en “-WD”", seleccione la
ficha System (Sistema) y seleccione la opcion de instalacion Country (Pais)
y la ubicacion (interior/exterior). Este paso no es necesario si el nimero de
modelo no termina en “-“WD".

5. Seleccione la ficha Interfaces (Interfaces).

Seleccione la ficha Wireless .

7. Introduzca un nombre de red primario en Network Name (SSID) (Nombre de
red). Mas adelante podra configurar varios pares SSID/VLAN (hasta 16) y
definir los perfiles de seguridad para cada par. Consulte el manual AP-700
User Guide (Manual de usuario de AP-700) si desea mas informacion.

Prueba de asociacion
1. Instale una tarjeta inalambrica en un equipo portatil o en otro ordenador,
incluyendo los controladores y el software de administracion.

2. Configure la tarjeta de modo que coincida con el nombre de red y la clave de
codificacion de una de las interfaces inaldambricas de la unidad AP-700.

3.  Compruebe que la aplicacion de administracion de clientes muestra una
asociacion con el dispositivo AP-700.

Otras configuraciones
Consulte el manual AP-700 User Guide (Manual de usuario de AP-700) para
continuar con la configuracion.
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